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PERSONAL COMPUTER M 190 S 


CARATTERISTICHE TECNICHE 



M 290 S rappresenta la nuova base dell’offerta Olivetti nel set¬ 
tore dei PC professionali per l’ufficio e l’azienda. È l’ideale sia 
per le esigenze attuali che per quelle future, essendo dotato di 
potenza adeguata ai nuovi sistemi operativi. 

M 290 S si colloca al vertice della fascia di mercato contrad¬ 
distinta dal microprocessore 80286, grazie al miglior rapporto 
prezzo/prestazioni che gli viene dalla flessibilità di configura¬ 
zione e dalla velocità di elaborazione di 16 MHz. 

Le caratteristiche principali di M 290 S sono: 

POTENZA 

Microprocessore 80286 a 16 MHz, zero wait States; espansione 
di memoria fino a 5 MB su piastra base (17 MB su sistema). 

VELOCITÀ 

Clock a 16 MHz, RAM a 80 ns, hard disk a basso tempo di 
accesso: 27/25/19 ms rispettivamente per 20/40/100 MB. 

CONEIGURABILITÀ 

3 slot full size AT/XT disponibili; 3 unità magnetiche integrate, 
tra cui hard disk da 20, 40 o 100 MB; floppy disk da 3,5” (1,44 
MB) o 5,25” (1,2 MB), streaming tape a partire da 40 MB e CD 
ROM con o senza audio - tutti facilmente installabili a livello 
utente. 

COMPATIBILITÀ 

Completa compatibilità hardware e software con gli standard di 
mercato (MS-DOS, OS/2, XENIX V/286). 

QUALITÀ DEL VIDEO 
VGA 14” ergonomico: 

• MONOCROMATICO: schermo piatto ad alto contrasto 

• COLORE: 0.39/0.31 dot pitch. 

COMPATTEZZA 

Dimensioni estremamente contenute. 

EACILITÀ DI UTILIZZO 

Tutorial interattivo. 

M 290 S è il Personal Computer che può essere impiegato sia 
per la produttività individuale che per le necessità di elabora¬ 
zione in ogni settore di attività. 

Tecnologia, prestazioni, prezzo, qualità, rete di consulenza e 
assistenza: ecco ciò che fa del PC Olivetti M 290 S la risposta 
vincente in ogni applicazione, nella tradizione di eccellenza ga¬ 
rantita dal marchio Olivetti. 


CONFIGURAZIONI 
2 MFDU (3,5” - 1,44 MB) 

I MFDU (3,5” - 1,44 MB) - I HDU (20 0 40 0 100 MB) 
I FDU (5,25” -1,2 MB) - I HDU (20 0 40 o 100 MB) 


MICROPROCESSORE 

□ 80286 - 16 MHz - zero ws 

MEMORIA STANDARD 

□ 1 MB 

ESPANSIONE DI MEMORIA 

□ fino a 5 MB (sulla piastra base) 

□ fino a 17 MB (sul sistema) 

SLOT DI ESPANSIONE 

□ 3 X 16 bit (AT/XT full size) 

COPROCESSORE MATEMATICO 
Zoccolo per coprocessore matematico 
80287 

INTERFACCE 

□ interfaccia seriale RS 232-C 

□ interfaccia parallela 

□ interfaccia mouse PS/2 

□ interfaccia tastiera protocollo AT 
PS/2 

□ controller e interfaccia monitor 
VGA 

□ controller unità floppy disk e 
streaming tape 

□ interfaccia unità hard disk 

DISPOSITIVI DI MEMORIA 
DI MASSA INTEGRATI 
(max 3) 

□ unità floppy disk: da 3,5” 

(1,44 MB) e 5,25” (1,2 MB) 

□ unità hard disk: da 20, 40 o 
100 MB 

□ unità streaming tape da 40/80 MB 

□ unità CD ROM con o senza audio 

VIDEO 

□ 14” - VGA monocromatico, 
schermo piatto e alto contrasto 

□ 14” - VGA colore 0,39 e 0,31 dot 
pitch 

TASTIERA 

□ tastiera compatta ed estesa da 
101/102 tasti, in diverse versioni 
nazionali 

OPZIONI 

□ kit di espansione RAM in piastra 
base (2 MB) 

□ piastra di espansione RAM 
(2-4 MB) 

□ mouse 

□ coprocessore matematico 80287 

□ unità floppy disk da: 3,5” 

(1,44 MB) e 5,25” (1,2 MB) 

□ streaming tape da 40/80 MB 

□ unità CD ROM e WORM 

SOFTWARE 

□ LIM/EMS driver, customer test, 
Utilities (incluso) 

□ TUTORIAL (incluso) 

□ MS-DOS 

□ MS OS/2 

□ XENIX V/286 


LAN E COMMUNICATION 
M 290 S è compatibile con gli standard 
dì mercato, quali: 

□ STARLAN in ambiente Olinet LAN 

□ ETHERNET 

□ NOVELL 

DIMENSIONI E PESO (L x P x A, mm) 

□ unità base; 356 x 373 x 98 

- peso: 5,5 kg 

□ video: 

• monocromatico 330 x 320 x 320 

- peso: 7,0 kg 

• a colori 0,39 dp 360 x 370 x 350 

- peso: 12,0 kg 

• a colori 0,31 dp 369 x 391 x 365 

- peso: 16,6 kg 

□ tastiera 480 x 170 x 30 

- peso: 1,25 kg 

ALIMENTAZIONE 

□ potenza assorbita: 80 W 

□ tensione: 100/120 V (±15%) 

50/60 Hz 

200/240 V (± 15%) 50/60 Hz 
CERTIFICAZIONI 
M 290 S rispetta i seguenti standard: 

□ Sicurezza 

- UL (USA) 

- CSA (Canada) 

- FEI (Finlandia) 

- GS (Germania) 

- lEC 950 (CEE) 

- MINISTERIO DE INDUSTRIA 
(Spagna) 

□ Interferenze EM: 

- VDE 0871-B (Germania) 

- FCC class B (USA) 

- Dir. CEE 87/308 (CEE) 

□ Ergonomia: 

- GS (Germania) 

ACCESSORI 

n Floppy disk da 3,5” (2 MB non 
formattato) cod. 80628 U 

□ Floppy disk da 5,25” (1,6 MB non 
formattato) cod. 82249 E 

n Mini tape da 40 MB cod. 80625 D 

□ Mini tape da 80 MB cod. 81303 A 

MARCHI 

AT è un marchio della IBM Corp. 
Ethernet è un marchio registrato della 
XEROX Corp. 

MS è un marchio della Microsoft Corp. 
MS-DOS è un marchio registrato della 
Microsoft Corp. 

Novell è un marchio registrato della 
Novell, Ine. 

OS/2 è un marchio registrato della 
IBM Corp. 

PS/2 è un marchio registrato della 
IBM Corp. 

Starlan è un marchio della AT&T Bell 
Laboratories 

XT è un marchio della IBM Corp. 
XENIX è un marchio registrato della 
Microsoft Corp. 



Cod. 50262 (A.G.Nidasio 3-90) 


Printed in Italy 


Con riserva di variazione delie caratteristiche tecniche 







































